


Waschtische 

VARICOR® Sinus
Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, 

Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen 

fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, 

mit seitlichen Ablagefl ächen, bauseits bearbeitbar, Becken-

form oval, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einloch-

batterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, 

mit angeformter Frontblende. Sinus ist unterfahrbar und 

entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. 
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Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / 

Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm)
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VARICOR® Florac
Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, 

Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen 

fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,

mit seitlichen Ablagefl ächen, bauseits bearbeitbar, Becken-

form oval, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einloch-

batterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, 

mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stock-

schraubenbefestigung. Auch als Eckversion rechts oder 

links abgerundet erhältlich. Florac ist unterfahrbar und ent-

spricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688. 

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / 

Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm)
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Bezug über den Sanitärgroßhandel.

Die kompletten Ausschreibungstexte fi nden Sie 

unter www.varicor.com
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VARICOR® Vitalis Pro
Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, 

Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen 

fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,

mit seitlichen Ablagefl ächen rechts und / oder links, 

bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, alternativ mit / ohne 

Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung 

für Einlochbatterie, mit ergonomischer Beckeneinbuchtung 

und Armaufl age, mit integrierter Greifreling an der Becken-

kante, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Rück-

wand für Stockschraubenbefestigung. Auch als Einzelwasch-

tisch erhältlich. Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung 

nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der 
Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.
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Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / 

Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm)
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Laborbecken
•   Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 650 x 500 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 450 x 450 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 500 x 500 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Passend für 450 mm breite 

Unterschränke

• Außenmaß: 450 x 390 mm

Laborbecken / Resteausguss
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 336 x 116 mm

Hinweise:
•  Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses 

Material 

• In einem Stück gegossen

• Materialstärke 12 mm 

• Die Laborbecken sind ohne Überlauf 

• Toleranzen: ± 1,5 mm 

Zubehör für Laborbecken UBL 65, UBL 50:

•  Ablaufverbindung mit Standrohr aus Edelstahl, 

Länge 270 mm, Schraubenlänge 50 mm 

Zubehör für Laborbecken UBL 27, UBL 442

(nur über den Fachhandel erhältlich):

• Ablaufverbindung verchromt, Gewinde 1 1/2"

• Separates Standrohr, Länge 175 mm, verchromt 

650
600

450
500

R 75

25 

74

320 
300

500
450

63
105

450
400

340 390
R 70

25 

80

390
340

52

220 
200

500

500

450

450

R 75

500
450

320 
300

25 

74

63

105

336

300

80 116

R
 40

74

63

155 

116

80

180

450
400

R 7
5

450400

450

400

25 
90

74
225

205

63



U
BL 543

 
U

BL 443
 

U
BL 854

 
U

BL 654

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 850 x 550 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 657 x 557 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 550 x 550 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 600 x 450 mm

Laborbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 450 x 450 mm
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Hinweise: 

•  Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses 

Material 

• In einem Stück gegossen

• Materialstärke 12 mm 

• Die Laborbecken sind ohne Überlauf

•  UBL 854, UBL 654 und UBL 554 nur in Verbindung 

mit zusätzlicher Unterkonstruktion verwenden 

• Toleranzen: ± 1,5 mm 

Zubehör: 

•  Ablaufverbindung mit Standrohr aus Edelstahl, 

Länge 270 mm, Schraubenlänge 50 mm 
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Kinder- und Säuglingspfl egebecken

Hinweise

•  Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material

•   In einem Stück gegossen

•     Die Kinder- / Säuglingspfl egebecken entsprechen 

den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach

EN 14516

Zubehör 
•  Ablaufverbindung: mit Exzenter / mit Gummistöpsel

•  Gekröpftes Standrohr (nur für USP  /  ASP 80)

•  Materialstärke 12 mm

•   Die Kinder- / Säuglingspfl egebecken sind ohne 

Überlauf

•  Toleranzen: ± 1,5 mm
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Kinderpfl egebecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 910 x 510 mm

•  Auch als Aufl ageversion 

erhältlich

Säuglingspfl egebecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 765 x 465 mm

•  Auch als Aufl ageversion 

erhältlich

Sitzduschwanne
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 715 x 465 mm

•  Auch als Aufl ageversion 

erhältlich

Alle Kinder- / Säuglingspflegebecken sind
auch als Auflageversion (ASP / ADW) zum
Einbau von oben erhältlich
(zur Kombination mit anderen Materialien).



Aufl agebecken
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Hinweise

•  Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material

•  In einem Stück gegossen

•  Die Kinder- / Säuglingspfl egebecken entsprechen 

den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach 

EN 14516

•  Das Sanitärbecken Typ ABS 11 entspricht den Vor-

gaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

Zubehör 
•  Ablaufverbindung: mit Exzenter / mit Gummistöpsel

•  Schablone (nur für ESP 35)

•  ABS 11: Ablaufverbindung Clou für Becken ohne 

Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlauf-

system befi ndet sich unterhalb des Waschtisches

•  Materialstärke 12 mm

•  Die Kinder- / Säuglingspfl egebecken sind ohne 

Überlauf

•  Das Sanitärbecken Typ ABS 11 ist mit / ohne 

Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou 

erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)

•  Toleranzen: ± 1,5 m

Säuglingspfl egebecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 775 x 480 mm

•  Auch als Aufl ageversion 

erhältlich

Säuglingspfl egebecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 545 x 400 mm

•  Auch als Aufl ageversion 

erhältlich

Säuglingspfl egebecken
•  Zum Einbau in 

VARICOR®-Tafel

•   Außenmaß: 550 x 400 mm

•  Auch als Aufl ageversion 

erhältlich

Sanitärbecken
•  Zur Aufl age auf 

VARICOR®-Tafel oder zur

Kombination mit 

anderen Materialien

•  Außenmaß: Ø 480 mm

•  Besonders geeignet zur 

Kombination mit den 

Aufl agebecken zur Kinder- 

und Säuglingspfl ege
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Klinik- und Pfl egebecken
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Handdesinfektionsbecken
•  Beckeninnenmaß: 

410 x 350 mm

•  Höhe Rückwand variabel: 

800/500 mm

•  Stärke Rückwand variabel: 

100/55 mm

•  Wandbefestigung mittels 

integrierter Montageschiene 

und Aufl agewinkeln

Ärztewaschbecken
•  Beckeninnenmaß: 

570 x 360 mm

•  Höhe Rückwand: 860 mm

•  Beckenfront 50 mm erhöht 

(Spritzschutz)

•  Wandbefestigung mittels 

integrierter Montageschiene 

und Aufl agewinkeln

Waschtischmodul
•  Außenmaß: 635 x 500 x

900 mm

•  Beckenmaß: 475 x 355 mm

•  Optional mit Eckabschluss

Pfl egebecken
•  Außenmaß: 750 x 525 mm

•  Beckenmaß: 450 x 340 mm

•   Mit Rückwand für Stock-

schraubenbefestigung

•   Mit Ausschnitten oben und 

seitlich als Stützgriff und 

Handtuchhalter

Hinweise

•  Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material

•  In einem Stück gegossen

•  Die gegossenen Becken entsprechen den Vorga-

ben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

•  Materialstärke 12 mm

•  Die Klinik- und Pflegebecken sind ohne Überlauf

•  Linea Care ist mit Stockschraubenrückwand

•  Toleranzen: ± 1,5 mm

•  In vier Ausführungen erhältlich:

(Höhe x Tiefe der Rückwand)

Version 1: 500 x 55 mm

Version 2: 500 x 100 mm

Version 3: 800 x 55 mm

Version 4: 800 x 100 mm

500

410

55-100

500

Ø 46

Ø 35
405-450

800

500

380 +/-

10

160

350

205 

600

570
360

15

Ø 46 860

270

50

450

320 

280

300

500 500 
355

40

50

85 150

45
40105

145

280

300

750 

278 
235 

525 
220 450 x340

30 

480 

115

278

162

32 

46

38

25 

600 

Ø 46Ø 35

475 475

300 

600 
500 

635495

900 



545

498

345 405

345135

80

46

35

405

Sanitärbecken 

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 520 x 405 mm

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: Ø 405 mm

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 530 x 410 mm U
BS 22

 
TRI 50

U
BS 44 

U
BS 36

Hinweise:

• Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material

• In einem Stück gegossen

• Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben 

 der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

• Materialstärke 12 mm

• UBS 44, 36, 22 und TRI 50 sind ohne Überlauf

• Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

• Ablaufverbindung Clou für Becken ohne 

 Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, 

 Überlaufsystem befi ndet sich unterhalb 

 des Waschtisches

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 545 x 405 mm
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Sanitärbecken
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Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 534 x 354 mm

•  Zubehör: 

große Abdeckplatte 

446 x 266 mm

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 585 x 397 mm

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: Ø 444 mm

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 503 x 374 mm

Sanitärbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: Ø 450 mm

Hinweise:

• Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material

• In einem Stück gegossen

• Die Sanitärbecken entsprechen den Vorgaben 

 der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

• Materialstärke 12 mm

• Die Sanitärbecken UBS 19, UBS 14, UBS 12

 und UBS 11 sind mit / ohne Überlauf oder

 vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich

 (bitte bei Bestellung angeben)

• UBS 48 ist ohne Überlauf

• Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

• Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbin-

 dung Geberit mit Gummistöpsel

• Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Über- 

 lauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlauf- 

 system befi ndet sich unterhalb des Waschtisches
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Teeküche
U

BK 21
U

BK 16
U

BK 5
U

BK 30

Spülbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 553 x 452 mm

Spülbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 450 x 450 mm

Spülbecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 450 x 350 mm

Spül- / Restebecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

• Außenmaß: 452 x 302 mm

•  Kombinierbar mit UBK 30, 

UBK 25, UBK 21

Restebecken
•  Zum Unterbau unter 

VARICOR®-Tafel

•  Außenmaß: 324 x 200 mm

•  Kombinierbar mit UBK 30, 

UBK 25, UBK 21

U
BK 25

Hinweise:

• Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material

• In einem Stück gegossen

• Die Spülbecken entsprechen den Vorgaben 

 der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13310

• Materialstärke 12 mm

• Die Spülbecken sind ohne Überlauf

• Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

•  Ab- und Überlaufverbindung mit 

Exzenterdrehbetätigung

• Ablaufverbindung für Spülbecken mit

 Kunststoff-Standrohr weiß, Länge 180 mm, 

 Schraubenlänge 60 mm
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Tafeln

Bitte beachten Sie 

•  Beim Verkleben gleichfarbiger Granulatdekore 

unterschiedlicher Produktchargen können Farb-

und Strukturunterschiede auftreten. 

•  VARICOR® 8 mm bitte nur für den vertikalen Ein-

satz verwenden. 

•  Toleranzen Tafeln:  

Länge: ± 10 mm  

Breite: - 0 + 5 mm  

Stärke: ± 0,4 mm  

•  Die Auflageversion ist zur Kombination mit  

anderen Materialien geeignet. 
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8 mm, 12 mm, 19 mm
  auf Lager

  begrenzt lieferbar

Andere Abmessungen und 

Stärken auf Anfrage!

Formate
  2504 x 800 x 8 mm

  2504 x 800 x 12 mm

  3758 x 640 x 12 mm

  3758 x 800 x 12 mm

  3758 x 1000 x 12 mm

  3758 x 800 x 19 mm

Auflageversion
mit abgeschrägter Wannen-

randkante zum Einbau von 

oben

Verschnittoptimierte 
Längen

Anwendungsoptimierte 
Stärken

Einbauversion
zum flächenbündigen  

Einbau mit 15°-Schräge  

in eine VARICOR®-Tafel

Unterbauversion
zum fugenlosen Unterbau 

unter eine VARICOR®-Tafel

Neben den obigen Standard-

abmessungen fertigen 

wir für Sie im Rahmen der 

Produktion auch verschnitt-

optimierte Längen.

Zu den Standardstärken in 

8 mm, 12 mm und 19 mm 

können wir auch anwen-

dungsoptimierte Dicken 

fertigen.

Darüber hinaus bieten wir die 

Möglichkeit von Sonderde-

korentwicklungen – z. B. auf 

Basis von RAL® oder NCS®. 

Fragen Sie bei uns an.



Einfach, sicher,
bedarfsgerecht
Ausführliche Informationen zu Materialeigenschaften, Chemikalien-
resistenz, Hygienedaten, Prüfzeugnissen und Zertifikaten, Reinigung, 
Pflege und die vollständige Übersicht des umfangreichen Lieferpro-
gramms finden Sie auf unserer Internetseite unter www.varicor.com, 
oder fordern Sie sie direkt bei uns an.

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher überneh-

men wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen 

Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit 

ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
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VARICOR GmbH
Waldstr. 33

76571 Gaggenau

TEL +49 (0) 7225/97 39-0

FAX +49 (0) 7225/97 39-49

MAIL info@varicor.de

www.varicor.com

V 1125/05/18/3 VARICOR® ist ein eingetragenes Warenzeichen.


